СПИСОК

необходимых документов для заключения договора об организации

автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении

1. Заявление установленной формы (бланк выдается ГП «Оператор перевозок»).

2. Копия лицензии на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).
4. Копия свидетельства о регистрации автобуса, в том числе – резервного (если имеется).

5. Копия сертификата технического осмотра автобуса, в том числе – резервного (если имеется).

6. В случае, если автобус находится не в собственности автомобильного перевозчика – копии документов, подтверждающие право владения или пользования автобусом (договор аренды, лизинга).

7. Копии документов, подтверждающие обеспечение проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей.

8. Копия договора на проведение предрейсового технического осмотра транспортного средства.
9. Копии документов, подтверждающих обеспечение межсменного хранения автобусов на специально предназначенных для этого охраняемых стоянках либо на территории иных организаций, оказывающих услуги по хранению транспортных средств.

Примечания:

А) Копии документов должны быть заверены перевозчиком и скреплены печатью (копия верна и печать).
Б) Автобусы предоставляются ГП «Оператор перевозок» на осмотр своевременно прошедшие государственный технический осмотр, технически исправные.

В) Договор не заключается при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных условий: 
· выявление неисправностей либо условий, при наличии которых запрещается участие в дорожном движении;

· проход между сидениями 30 см. и менее;

· расстояние, измеренное по горизонтали и на любой высоте над полом между верхней поверхностью подушки сиденья и высотой 62 см над уровнем пола, между передней стороной спинки данного сиденья и задней стороной спинки сиденья, расположенного спереди и обращенного в одном и том же направлении менее 65 см. (Эти измерения должны проводиться при подушках и спинках сидений в несжатом состоянии в вертикальной плоскости, проходящей через осевую линию каждого индивидуального места для сиденья);

· расстояние, измеренное через наивысшие точки подушек, между передними поверхностями спинок сидений, обращенных друг к другу менее 130 см.;

· автобус имеет видимые дефекты кузова, салона (присутствие очагов коррозии, отсутствие элементов кузова и (или) их частичная деформация, наличие мест подтекания горюче-смазочных жидкостей, не закреплены сиденья, поручни, износ и (или) повреждение настила пола) или нарушения санитарных норм и правил (грязь в салоне, грязная обшивка потолка и (или) сидений, порванная обшивка сидений).
